
三星 Flip
Flip 合作的未来
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三星Flip是一款直观易用的数字化白板，适用于各种会议环境。在2019年，最新的Flip系列产品已经添加到三星的产品组合
中，在简单的用户界面中提供更强大的协作功能。更大的65英寸屏幕扩展了显示屏的可用性，微小间隙壁挂支架减少了产品
与墙壁之间不必要的空间。先进的数字化体验提供了许多新功能，包括画笔模式，注释，合并滚动以及其他协作工具。Flip
让团队更智能，更快速，更好地工作。

三星Flip是什么产品?

WPA2 File Security LDAP Remote Control

简单易用的笔纸
书写体验

书写笔模式

画笔模式

被动式书写笔

灵活擦除

合并滚动

注释

新功能

新功能

新功能

增强的协作工具

4人同时书写

截图

选择工具

滚动

快速查找器

内部存储

数字化展示

超高清显示

自定义屏幕保护程序

屏幕锁

丰富的表格选项

轻松分享演示

先进的便利性

WPA2

LDAP

内容锁定

OTN

远程管理

新功能

新功能

多功能连接

屏幕共享

文档查看

电脑远程遥控

支持蓝牙

触摸

新功能

新功能

新功能
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商业应用

三星Flip使公司员工和股东能更加密切的合作，提高团队效率，分享创意想法。

SMB
Flip可以通过WIFI或HDMI，同时与另一块数字屏幕共享内容，是大型会议环境
的理想选择。

大型企业

Flip是教室合作学习的下一代产品，是模拟白板的创新升级，使学生更多参与。

普教

Flip能够以多种方式，如成为菜单或互动白板，来吸引顾客，将店内提供的服
务逼真展示。

零售

三星Flip可使教育者积极的自主学习，让学生产生创新想法，共享，共同学习。

高等教育

使用三星Flip,酒店可以高效直观的安排和管理承办的会议日程。

酒店
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主要功能: WM65R

三星Flip可广泛应用于各种商业环境，提供嵌入式多功能模板。您可以将
Flip用作日历，日程，备忘录或清单板。三星 Flip能匹配各种业务需求，使
用户以各种自定义方式使用显示器。

适合各种业务需求

三星Flip每卷最多有20页的书写空间，允许用户滚动页面。此外，Flip确保
保密会议信息在参会人手中。其强化锁定系统允许用户保护敏感内容不被
查看。

轻松的内容导航和保护

Brush modePen mode

InGlassTM 水彩画模式 笔刷识别

混色油画模式4人同时书写

被动式书写笔

灵活擦除

绘制，写作和激发新想法

三星Flip提供各种颜色，样式和宽度的平滑和熟悉的纸笔书写模式，而画笔模式允许用户在水彩画和油画模式下创作艺术。最多4人可以同时书写，可以用
手指或手掌轻扫擦除。

写字笔模式&画笔模式标注

多种表单模板可选

用户可在Samsung Flip各种背景源上书写。只需单击图层按钮，就可以随
时在各种显示的内容上轻松创作，而不会影响原始图层背后的工作。

在各种背景上书写
注释

借助三星Flip，为白板带来多种功能。用户可以快速轻松地选择，移动，裁
剪，截图和编辑任何图像。只需单击一个按钮，每个图像都可以合并到卷
中，从而可以对其进行编辑或删除。

灵活的图像编辑
选择工具和合并卷

滚动和锁定
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Wi-fi Out HDMI Out

E-mail Printer

USB Network
Storage

Wifi-Direct

HDMI

HDMI

USB Screen Mirroring WIN 10

WPA2 （802.1x bAsed 标准） LdAP（轻量级目录访问协议）

OTN （通过网络） 文件安全

远程管理 远程固件更新

安全无线连接
连接到企业用户数据库

自动固件升级 设置为定期删除文件

安全无线连接 安全无线连接

三星Flip以清晰的超高清画质显示表达内容，无论房间何种环境，都营造出
引人注目的会议环境。凭借强大的Tizen 5.0操作系统提供的用户体验，嵌
入式传感器在屏幕被触碰时自动激活显示屏。

精确的视觉效果，强大的操作体验

三星Flip提供了许多改进的功能，包括安全的无线连接，自动固件更
新，LDAP同步，文件安全和远程管理 - 确保方便和高效的会议体验。

便捷，优化的管理

多受众内容分享

三星Flip允许用户远程将PC连接到白板，这意味着可以在身边没有PC的情
况下启动会议，以避免延迟并确保效率。蓝牙键盘，鼠标和扬声器也可以
连接到Flip，创造一个方便的会议环境。

用户可以使用Wi-Fi网络或HDMI，将三星Flip上的内容实时投影到另一个
大型数字显示器上。即使连接到个人设备，Flip也可以共享显示。此功能非
常适合大型会议环境，为更多的受众提供信息。

从各种地方都可以连接
屏幕共享 远程PC和蓝牙支持

超高清显示&Tizen OS

多种连接选项

在各种会议之后，用户可以向所有与会者和同事分发概述，避免传统的手
写会议记录的痛苦。重要的对话和内容实时存储在Flip中，可通过移动和数
字渠道轻松共享。

轻松的会议纪要分发

Flip的多功能连接选项为用户提供了强大的支持。USB，HDMI，NFC和
屏幕共享功能可实现卓越协作性，并提供交互式内容可见，标注和共享。 
Flip还提供可选托盘作为更强大的连接扩展。

多功能连接 轻松共享

先进的便利性
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65英寸Flip壁挂式安装

机械规格

尺寸 （mm）
裸机 520（W） x 280.3（H） x 15.9（D） mm

含包装 594（W） x 337（H） x 75（D） mm

重量 （kg）
裸机 1.75

含包装 3.2

颜色 浅灰

VESA 安装标准 400 X 400

旋转 不适用

配饰 包括 安装指南，螺丝

特点 特殊 H/W 细小间隙额外支架，固定牢固

65英寸Flip可选托盘

机械规格

尺寸 （mm）
套 269.8（W） x 111.3（H） x 56.9（D） mm

包 294（W） x 136（H） x 69（D） mm

重量 （kg）
套 0.5

包 0.7

颜色 浅灰

连接 扩展接口

USB 1

外置USB 输入/输出） 1

触摸 1

HDMI-输入 1

HDMI-输出屏幕共享） 1

NFC 1

配件 包括 安装向导, 螺丝

特点 特殊 H/W 使用底座连接器轻松安装，BYOD前置连接器

规格

※ 表格中功耗、运行等参数可能因使用环境、用户习惯和其他因素而有所差异。

型号 WM65R

面板

对角线尺寸 65 英寸

类型 60Hz New Edge

分辨率 3,840 x 2,160 （横向）

亮度（典型值） 350（不含玻璃），220（ 含玻璃）

对比度（典型值） 4000:1 （Typ.）（无玻璃）

视角（H / V） 178:178

响应时间（G-to-G） 8ms（典型值）

音响 扬声器型号 内置扬声器（10W x 2）

连接

输入
视频 （基本） HDMI 2, （带托盘） HDMI 3

USB （基本） USB1, （带托盘） USB 2, USB 外置 （输入输出）1

输出 触摸 （基本） 触摸 1（USB 上游类型）, 音频输出 1 （带托盘） 触摸 2, 音频输出 1, 屏幕共享（HDMI- 输出）1

内部 传感器 （基本）加速传感器 , （带托盘）加速传感器 NFC 

外部 遥控 RS232C, LAN, WiFi/BT

触摸

类型 InGlassTM

# 绘图 4 绘图 （1024 级触摸识别） 

触摸笔类型 带磁铁的被动笔

物体识别范围 2mm/ 4mm / 8mm / 50mm , 1024 级（压感）画笔模式

触摸响应时间 6.7ms

电源

类型 内部

电源  AC 100~240V 50/60Hz

功耗

最大 [W / H]  181.5

典型 [W / H] 100

评分 [W / H] 165

待机 [W / h] 0.5

BTU [W / h] 618.915

机械规格

尺寸 （mm）
裸机 1522.4（W） x 897.6（H） x 62.9（D） mm

含包装 1691（W） x 1055（H） x 198（D）  mm

重量 （千克）
裸机 40.0

含包装 50.6

颜色 浅灰

VESA 安装标准  400 x 400

保护玻璃 是

支架类型 细小缝隙壁挂安装

旋转 细小缝隙壁挂安装时，Flip 仅支持横向显示（传感器 / 纵向 UX 已在 Flip 上优化，可使用第三方配件实现旋转功能）

电源线长度 3m

附件 Cover-Jack 接口仓盖板

运行
运行温度 0℃ ~ 40℃

湿度 10~80%

特点

主要 Flip 应用

特殊

H/W 超清晰涂层，温度传感器，横向 / 纵向显示，时钟电池（约 168 小时待机时间），内置扬声器（10W x 2），嵌入式 WiFi 模块

S/W Flip S/W

平台 Muse-M （Tizen 5.0）

内置播放器
（内置 H/W）

中央处理芯片 CA72 四核（1.7GHz）

缓存 L1 （I/D） : 32KB / 32KB, L2 （统一） :1MB

主频 1.7GHz CPU 4 核

内存 LPDDR41.6GHz 64bit 2.5GB

图形处理 2D & 3D 图形引擎 - Up to1920x1080. 32bpp – 支持 OpenGL ES

存储（FDM） 8GB （2.65GB 被 O/S 占据， 5.35GB 可用）

输入输出接口 USB 2.0

运行系统 三星专有操作系统（VDLinux）

配件

包括 被动笔（2）电源线 , 触摸电缆（USBupstream）

可选

托盘（65 英寸） CY-TF65BRC 

安装架 WMN-WM65R

特殊 Flip UX

三星（中国）投资有限公司

三星（中国）投资有限公司以创新的思想和技术不断激励世界，塑造未来生活，重新定义了电视、智能手机、可穿戴设备、平板电脑、相机、数码家电、医疗设备、网络系
统、半导体以及LED解决方案等领域。

关于Flip的更多信息，请访问www.samsung.com/business or
 www.samsung.com/displaysolutions

本广告中的产品图片以及型号、数据、功能、性能、规格参数等仅供参考，三星有可能对上述内容进行修改，具体信息请参照产品实物、产品说明书或三星官网（www.Sam-
sung.com/cn）。
除非经特殊说明，本广告中所涉及的数据均为三星内部测试结果，涉及的对比均为与三星产品相比较。

销售服务热线：
010-81006835 010-81006319 021-54644777-5103
2019-10

三星Flip


